
Código de estilo: 2518

Chemsplash Pro está fabricado en tela microporosa Cat III Tipo 5B 

y 6B de 63 gsm. Es suave y cómodo de usar, al tiempo que ofrece 

una excelente barrera para el usuario.

Chemsplash Pro cumple con la norma EN14126 contra agentes 

infecciosos, con la norma antiestática  EN1149:2008, y no desprende 

pelusas, convirtiéndola en la opción ideal para usar en una amplia 

gama de aplicaciones diversas. Especialmente en aquellos casos 

en que la contaminación ambiental y la limpieza resultan críticos.

Protección Chemsplash Pro

Antiestática No desprende 
pelusas

Puños de punto Cierre 
bidireccional

EN13034 
TIPO 6B

EN13982-1 
TIPO 5B

PROTECCIÓN 
QUÍMICA

ANTIESTÁTICA 
EN1149-5:2008 

 
RIESGO BIOLÓGICO  

EN14126

PARTÍCULAS 
NUCLEARES 

EN1073-2

Capucha elástica de 3 piezas

Tobillos elásticos

Espalda elástica

Tamaños disponibles:
 S-3XL

Size  Height Chest 
S 165-172 80-92
M 167-176 92-100
L 174-181 100-108
XL 179-187 108-115
XXL 186-194 115-124
XXXL 193-201 124-128

Sizes in CMS in compliance with EN340

PRO

®

Libre de látex y silicona

También disponible
con cuello,

sin capucha

PERFORMANCE CHEMSPLASH PRO COVERALL 
FABRIC PHYSICAL PROPERTIES  TEST METHOD  RESULT EN CLASS*
Abrasion resistance En530 (method 2)  >10 Cycles (Visual assesment) 1
Flex cracking resistance ISO7854 (method B)  >5000 <15000 cycles 

(Visual assessment)
3

Trapezoidal tear resistance ISO9073 - 4 XD=30.47N MD=68.79N 2
Tensile strength ISO13934-1  XD=84.ON MD=124.ON 2
Puncture resistance EN863  11N 2
Repellency to liquids
 

EN368
30%Sulphuric Acid 97.50% 3
10%Sodium Hydroxide 97.20% 3
o-Xylene 93.40% 2
Butan-1-ol 97.20% 3

Resistance to penetration by liquids EN368
30% Sulphuric Acid 0.00% 3
10% Sodium Hydroxide 0.00% 3
o-Xylene 0.10% 3
Butan-1ol 0.00% 3

Surface Resistivity** En1149-1:2006 
EN 1149-5:2008

<2.5x109 Ohm # N/A

WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE
TEST METHOD RESULT EN CLASS
Type5: Particle aerosol inward leakage test (EN13982-2) Pass N/A

IL82/90<30%***
TILS 8/10 <15%***

Type 6: Low level spray test (ISO 1749-4)**** Pass N/A
Seam Strength (ISO13935-2) >75N 3
Protection Factor according to EN1073-2:2003***** >5 <50 1


