
Código de estilo: 2790

El overol Chemsplash Jet Spray Tipo 3B y 4B es altamente resistente 

contra la permeabilización química, ofreciendo altos niveles de 

protección, aun contra los agentes químicos más corrosivos.

Fabricado en un material denso de polipropileno / polietileno pesado 

de 90 gsm, multicapa y laminado, además ha sido probado para 

brindar la protección más alta (clase 6 de 6) contra los riesgos 

biológicos de acuerdo con EN14126, protegiendo contra virus, 

bacterias y patógenos transmitidos por la sangre, y además protege 

contra la contaminación por partículas radioactivas (nivel 2), conforme 

a EN1073-2.

Protección Chemsplash Jet Spray

Color:     Amarillo  

®
 JET SPRAY 

ANTIESTÁTICA 
EN1149-5:2008EN13034 

TIPO 6B
EN13982-1 

TIPO 5B

RIESGO BIOLÓGICO 
EN14126

PARTÍCULAS 
NUCLEARES 

EN1073-2 

UNIONES 
HERMÉTICAS 

A LOS LÍQUIDOS 
Tipo 3B

UNIONES 
HERMÉTICAS 

A LAS 
PULVERIZACIONES 

TIPO 4B

ROPA HERMÉTICA A 
CHORROS Y 

SALPICADURAS 
TIPO 3-4-5-6

  

Size  Height Chest 
S 165-172 80-92
M 167-176 92-100
L 174-181 100-108
XL 179-187 108-115
XXL 186-194 115-124
XXXL 193-201 124-128

Sizes in CMS in compliance with EN340

Costuras termoselladas 

Capucha y cintura elásticas

Correa de barbilla autoadhesiva

Muñeca elástica con trabilla para pulgares

Tamaños disponibles: 
S-3XL

Test material 
 

Result Class 

Resistance to penetration    
H2SO4   30% 0% 3 
NaOH  10% 0% 3 
o-xylene 0% 3 
Butan 1 ol 0% 3 
   
Repellency to Liquid    
H2SO4   30% 98% 3 
NaOH  10% 98% 3 
o-xylene 98% 3 
Butan 1 ol 97% 3 
   
Resistance to permeation (EN ISO 6529)   
H2SO4   30%  >480 min 6 
NaOH  10% >480 min 6 
   
Abrasion Resistance (EN 530  method 2) 
 

2000 cycles 6 

Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4) Long  67 N 
Trasv 36 N 

2 

Tensile strength (EN ISO 13934-1) Long  140 N 
Trasv 83 N 

2 

Puncture resistance (EN  863) 
 

13 2 

Flex cracking resistance (EN ISO 7854 method B) 100'000 cycles 6 
Blocking resistance (EN 25978) No adherence pass 
Electric surface resistance < 1,3 x108 Ω pass 

 

Test coveralls 4017/4018 
 

Result Class 

Spray test (type 4) EN ISO 17491-4 – met. B Pass Pass 
Jet test (type 3) EN ISO 17491-3  Pass Pass 
Aerosol penetration (type 5) Ljmn 82/90≤30%  

Ls,8/10≤15%  
Pass 

   
Resistance to permeation (EN ISO 6529) - 4017   
H2SO4   30%  >480 min 6 
NaOH  10% >480 min 6 
   
Resistance to permeation (EN ISO 6529) - 4018   
H2SO4   30%  >480 min 6 
NaOH  10% 110 min 3 
   
Seams tensile strenght (EN ISO 13935-2) - 4017 130 4 
Seams tensile strenght (EN ISO 13935-2) - 4018 140 4 
 

 
 
 

Test Result Class 
pH   6.3 pass 
 
 
 

 

Test Results Class 
Resistance to penetration by contaminated 
liquids under hydrostatic pressure (ISO 16604) 

KPa 20 Class 6 

Resistance to penetration by infective agents due 
to mechanical contact with substances containing 
contaminated liquids. (ISO 22610)  

T >75 Class 6 

Resistance to penetration by contaminated liquid 
aerosols (ISO 22611) 
 
 

Log > 5 Class 6 

Resistance to penetration by contaminated solid 
particles (ISO 22612) 
 
 

Log ufc ≤ 1  Class 3 

 
 


