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INFRICO Medcare nace con un claro objetivo: exportar nuestro
saber en refrigeracidn al sector sanitario, presentando la nueva
linea de productos especificos y adaptados para laboratorios,
banco de sangre, y farmacias. Con la seguridad como objetivo
principal, nuestragama de congeladores de ultra baja temperatura
pretende satisfacerlas necesidades mas exigentes, asegurando un
almacenamientoduraderoy fiable de las muestras mas sensibles.
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Ingenieria
Diseno y
Fabricacion
Espanola

El centro de produccion Infrico es una de las instalaciones
industriales mas modernas de Espafia. La planta cuenta con una
superficie total de 40.000 metros cuadrados dedicados a
produccion y una extension de 60.000 metros cuadrados para
actividades logisticas. Un esfuerzo inversor que complementa a la
incorporacion de tecnologia de vanguardia, para ofrecer las
mejores soluciones de frio.
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f:g EQUIPAMIENTO ULTRA BAJA TEMPERATURA

SISTEMA DE DOBLE CIRCUITO FRIGORIFICO
Sistema de dohle circuito frigorifico con
compresor con bajo nivel de ruido. En caso de
averia de uno, el otro es capaz de mantener la
temperaturainteriora -70°C.

PANELES VIP

Maximo aislamiento y reduccién de consumo

energético con optimo aprovechamiento del
POLYURETHANE espacig util.

v

SISTEMA DE CIERRE ERGONOMICO

Facil uso con una solamano.

Cerraduraintegrada.

5 -
4NIVELES DE ALMACENAMIENTO
(Opcional S niveles)
Mas de 50.000 microtubos pueden estar
almacenados en nuestros racks y cajas
estandar.
3 PASAMUROS
Posibilidad de introduccién de sondas o
tubos. = p———

§ CAMBIODE FILTRO SIN HERRAMIENTAS
Filtrolavableyfacil de extraer. " T
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PORTA-DOCUMENTOS
FRONTAL

A

CONTROLDIGITALPLUS

Pantalla digital tactil - alta precision en el
control de temperatura. Dataloggery USB
integrados facilitan una rapida recogida

dedatos.

A

CODIGODEACCESO

Sistema de control protegido por

contrasefianumeérica.

ACABADOINTERIOR ENACERO INOXIDABLE

Elrecubrimientointerior, los estantesy las
puertas interiores estan fahricadas en

aceroinoxidable.

FACIL INTEGRACION CON UN
SISTEMA DE ALARMAS EXTERNAS

Contactalibre de potencial y puerto

decomunicacion Modbus RS485.

GASES REFRIGERANTES NATURALESHC

Librede CFCyHCFC, hiodegradable.

4 RUEDAS CON PATAS REGULABLES EN
ALTURA

Gran estabilidad y facil reposicionamiento.
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% ULTRACONGELADORES ULF MEDCARE

La gama de ultra congeladores MEDCARE ofrece un
alto rendimientoy fiabilidad en sus equipos gracias
al sistema de doble circuito frigorifico indepen-
diente alrededor de lacamarainterior.

mmm Circuito 1

mmm Circuito 2

§ - CONGELADORES
-86°C TRADICIONALES
El funcionamiento del ultra congelador depende de
un solo compresar. En caso de fallo de este, la tem-
peratura del equipo desciende bruscamente hasta

1
& latemperaturaambiente.
25°C
-86°C
Freezer failure
1

ULTRACONGELADGORES

ULF MEDCARE

Sistema de doble circuito frigorifico independiente
con compresor con bajo nivel de ruido. En caso de
fallode unodeellos, el otro es capaz de mantenerla
temperaturadel equipoa-70°C.

Traditional

CRITICAL LOST

ULTRA-LOW

CRITICAL LOST

-70°C

-86°C
Freezer failure

ULTRA-LOW

o RENDIMIENTO Y

RECUPERACION

Nuestros equipos estan equipados con compreso-
0000 res fiables de gran potencia, capaces de dar una
rapidarespuestatrasaperturasde puerta.

20.00

-20.00
Para mayor seguridad de las muestras, los ultra

-40.00 '
congeladores pueden dotarse de sistemas de

-60.00 respaldode CO2.
-80.00
-100.00
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* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +25°C y 60% Humedad
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SEGUIMIENTO Y CONTROL A TIEMPO REAL

PANTALLA PRINCIPAL

Configuracién de cuentas e-mail para enviar las
alarmasdel equipo

Mostrar / Ocultar variables al grafico

Temperatura ambiente

Temperatura de regulacion

Encendido / Apagado del compresor

PARAMETROS

Para un determinado parametro, muestra su cadi-
go, valor actualy valor madificado



ULTRACONGELADORES ULF VERTICALES

————
* ¥
GAMA Lah CARE PLUS Lah CARE PLUS Lah CARE PLUS Lab CARE PLUS Lab CARE PLUS
MODELO ULF11086 ULF40086 ULF50086 ULF70086 ULF80086
Rango T* -40/-86 -40/-86 -40/-86 -40/-86 -40/-86
Capacidad Nominal (litros) 110 400 500 700 800
Medidas Exterior (mm]) L x P x A 1092 x 827 x 827 846 x 975 x 1997 996 x 975 x 1997 1276 x 975 x 1997 1380 x 975 x 1997
Medidas Interior [mm) L x P x A 490 x 481 x 530 490 x 619 x 1300 640 x 619 x 1300 920 x 619 x 1300 1020 x 619 x 1300
Claro de puerta (mm]) L x A 517 x 527 516 x 1297 666 x 1297 946 x 1297 1046 x 1297
Espesor Aislamiento (mm]) 120 120 + VIP
Acabado Exterior Acero galvanizado plastificado blanco
Acabado Interior Acero Inoxidahle
N° Estantes 1
N° Niveles 2
Dimensiones Estante ([mm]) L x P 474 x 470 467 x 587 617 x 598 897 x 598 998 x 598
Material Estantes Acero Inoxidable
N° de Racks 6 12 16 24 28
Tipo de Puerta Ciega
Cerradura Si
Salida USB Si
Y
1| Datalogger Si
%
3 . :
o Bateria Si
€
2
‘€| Sonda simulacién producto No
2
©| Sonda de temperatura ambiente Si
g
£
2 Tipo de Controlador Digital Plus
S| Tipo de Refrigerante HC
o
‘(-: Potencia Eléctrica (W) 636 1896 1965 2789 2789
N
T
| Tensién/Frecuencia [V / Hz) 230/50
3
E
& | Peso [kg] 110 244 253 311 322
*
Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas sin previo aviso.
8 infricomedcare.com



ULTRACONGELADORES CLF HORIZONTALES
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GAMA Lab CARE PLUS Lab CARE PLUS
MODELO CLF50086 CLF70086
Rango T* -40/-86 -40/-86
Capacidad Nominal (litros) 500 700
Medidas Exterior (mm] L x P x A 2011 x 954 x 1092 2291 x 954 x 1092
Medidas Interior (mm) L x P x A 1190 x 640 x 756 1470 x 640 x 756
Claro de puerta ([mm]) L x A 1190 x 640 1470 x 640

Espesor Aislamiento (mm)]

120

Acabado Exterior

Acero galvanizado plastificado blanco

Acabado Interior

Acero Inoxidable

* Pruebas realizadas con una temperatura ambiente de +252C

Numero Racks 32 40
Tipo de Puerta Ciega

Cerradura Si

Salida USB Si

Datalogger Si

Bateria Si

Sonda simulacién producto No

Sonda de temperatura amhiente Si

Tipo de Controlador Digital Plus

Tipo de Refrigerante HC

Patencia Eléctrica (W) 1965 2789
Tensién/Frecuencia [V / Hz) 230/50

Peso (kg) 253 311

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas y constructivas

Sin previo aviso.
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OPCIONALES

INTERNET
DATALOGGER WIFI
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5 PUERTAS INTERIORES

RACK DE ACCESO LATERAL
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CO, BACKUP RACK DESLIZANTE
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MEDIA DEVICE

MONITORING

DATALOGGER
SERVICE APP

D MONITORING

DATALOGGER
ALARMS

REGISTRADOR CIRCULAR DE PLUMILLA

GUANTES CRIOGENICOS
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ULF11086 | ULF40086 ULF50086 ULF70086 ULF80086 | CLF50086 | CLF70086
N° Racks B 12 16 24 28 32 40
N° Caja de 50 mm / 2“. 72 252 336 504 588 416 520
N°® Muestras (2ml]) caja S0mm. 100/caja 7200 25200 33600 50400 58800 41600 52000
N° Caja de 75 mm / 3" 54 180 240 360 420 288 360
N° Muestras (2ml] caja 75Smm. 81/caja 4374 14580 19440 29160 34020 23328 29160
N° Caja de 100 mm / 4“ 36 120 160 240 280 160 200
N° Muestras caja 100mm. 81/caja 2916 9720 12960 19440 22680 12960 16200
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SEDE CENTRAL

\ Mayor, 70, Bajo Dcha. « 28013 MADRID -« atencionalcliente@casaalvarez.com  Tfno.: 915 481 016
Ca Sa A|va rez Delegacién BARCELONA - cabarna@casaalvarez.com » Tfno.: 934 334 400
Material Cientifico desde 1912 Delegacién GRANADA -« ca.granada@casaalvarez.com * Tfno.: 679 596 912
Delegaciéon VALENCIA - cavalencia@casaalvarez.com * Tfno.: 634 952 079
www.casaalvarez.com Delegacién SEVILLA ¢ ca.sevilla@casaalvarez.com * Tfno.: 683 144 056

A Compromiso A Seriedad A Experiencia A Servicio A Asesoramiento A Calidad A Desde 1912




