Equipo de desbastado
automatico de bloques
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Caracteristicas

1. Carga de trabajo minimizada, eficiencia maximizada

Equipado con un médulo especializado de debastado de bloques, este sistema optimiza diversos
parametros para maximizar la eficiencia. Gestiona de manera eficiente hasta 192 bloques, proce-
sando cada uno en aproximadamente 1 minuto (espesor establecido en 1000 um).

2. Cambio automatico de cuchillas

Las cuchillas se reemplazan automaticamente, evitando
lesiones al operador.

3. Recogida automatica de residuos de
parafina

Los residuos de parafina se recogen automaticamente median-
te un potente sistema de aspiracion.



Dimensiones

B Unidad principal
(Ancho x fondo x alto en mm)
824 x 1,148 x 1,980

(Excluyendo partes salientes)

B Peso 2,030 mm
Aproximadamente 600 kg.

| Espacio de instalacion|

1,724 mm

Consumibles y accesorios
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Nombre Cuchillas especificas para desbastado Nombre Bandeja de muestras Nombre Depésito recogida de agua
Modelo K-50 Modelo ST-24 Modelo HT
Cantidad 1 caja (5 cargadores que contienen 50 cuchillas cada uno) Cantidad 1 unidad Cantidad 1 unidad
El envase de cuchillas se fija en la unidad de cambio 24 bloques de capacidad por bandeja. Un tanque para drenaje del equipo de aire acondicionado.
automatico de cuchillas con un iméan.
El reemplazo automatico de las cuchillas evita lesiones
durante el funcionamiento.
Nombre Recipiente para recoleccién de parafina Nombre Prefiltro Nombre Recipiente para cuchillas usadas
Modelo PCC-5L Modelo A-50463 Modelo HKT
Cantidad 1 unidad Cantidad 1 unidad Cantidad 1 unidad
Contenedor para recogida y eliminacién de residuos de Evita que residuos de parafina entren en el ventilador de Recoge las cuchillas usadas para su eliminacién de forma
parafina. la unidad de aspiracion de residuos. facily segura.

*Disponemos de contratos de mantenimiento. Péngase en contacto con nosotros para obtener mas informacién.




El bloque de tejido i
es desbastado, segl
nados por el usuario

Cargue sus bloques en la bandeja de muestras La alturay el dngulo de la superficie del bloque se ajustan automaticamente.

Funciones estandar

Cambio automatico de cuchillas

Gracias a un dispensador de cuchillas especialmente disefiado, las cuchillas se cambian automatica-
mente durante el funcionamiento, lo que garantiza la seguridad y la facilidad de uso.

Dispensador de cuchillas Colocacién sencilla Instalacién completa

Orientacion automatica del bloque

La superficie del bloque se revisa automaticamente, ajustando la inclinacién y la altura de la muestra
para un correcto corte por la cuchilla.

Sensor tactil @

Portamuestras
El sensor tactil se mueve a la Se miden el angulo y la altura de la Segln las lecturas del sensor tactil,
posicién de medicién en la parte superficie del bloque. el portamuestras se ajusta automati-
superior del portamuestras. camente a la linea de corte.

Monitorizacion de la presién durante el corte

Durante el desbastado se mide la presion ejercida
sobre la cuchilla. Si la cuchilla penetra excesiva-
mente en el bloque, el desbastado se detiene
inmediatamente, evitando asi dafios a la muestra.
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ncrustado en parafina
n los ajustes seleccio-

Desbastado Todo el proceso es capturado por el sistema de imagen integrado.

Capacidad de hasta 192 bloques

Nuestro sistema procesa eficientemente hasta 192
bloques por ciclo, dispuestos en bandejas con 24
blogues cada una, mejorando asi la productividad y
los tiempos de respuesta.
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Sistema de Aspiracion de Residuos de Parafina

Los residuos de parafina se aspiran automaticamente
durante la operacion de desbastado, lo que hace que
la limpieza sea facil y eficiente.

Sistema de imagen integrado

Se capturan imagenes de la superficie del bloque
después de cada cortey se guardan en un registro con
fines de ajuste y referencia.

Funcién opcional

Sistema de notificaciones por correo electrénico kK\

Reciba actualizaciones por correo electrénico
sobre el estado de la operacidn, errores y
resultados directamente a sus
dispositivos.




AT- 192M especificaciones

Capacidad de bloques™

192 Bloques (24 bloques por bandeja)

Tamaiio del bloque compatible

De 24 x24 x5 (mm) a 37 x24 x 14(mm)2" El corte es posible cuando hay al menos 3 mm de altura.

Tamaiio del casete del
bloque compatible

40 x 28 x (6mm), 40 x 28 x 12 (mm), No compatible con casetes de bloques méas grandes.

Clase del dispositivo Laser

Clase 1

Velocidad de
procesamiento de bloques

Aproximadamente 1 minuto por bloque™ (espesor del desbastado de 1000 pum)

Interfaz de R
funcionamiento y configuracion

Monitor de pantalla tactil (19,5 pulgadas)

Temperatura ambiente

22a26°C

Humedad del ambiente

30 a70% HR (Sin condensacién)

Fuente de energia

CA 100/110/120,/220/230/240v 50/60Hz Monofasico 1.5 KVA x 2 sistemas

Compresor (Presion de aire)

0,7 MPa (100 psi)

Nivel de ruido

63dB

*1 Use parafina con un punto de fusion de 56 a 62° C. *2 Si desea utilizar tamafios de muestra que no aparecen aquf, pdngase en contacto con nosotros.
*3 Dependiendo del dngulo de la superficie de los bloques, el procesamiento puede no ser exitoso, incluso si sus dimensiones estan dentro del rango aceptable.
*4 Varia dependiendo de los pardmetros de la seccion.

MEMORANDUM

Los productosy las especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso
para tener en cuenta las mejoras.

Distributed by:
Axlab A/S
+45 354318 81
axlab@axlab.dk
www.axlab.dk

Axlab
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Facil operativa a través de una intuitiva pantalla tactil
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Personalizables el grosor, la cantidad de cortes y configuracién de velocidad Imagenes detalladas y registro de cada bloque procesado
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