
 
 

 

UNIDADE PORTÁTIL PARA FILTRAGEM DE VAPORES 

FORMALDEÍDO, GLUTARALDEÍDO E XILENO 

 

OT10EFX 
 
 

 
 
 

✓ Extrai e encapsula vapores de aldeído e xileno. 
 

✓ REDUZ A EXPOSIÇÃO A VAPORES TÓXICOS 

 
✓ PRÉ-FILTRO DE RETENÇÃO DE POEIRA 

 
✓ ALARME SONORO PARA TROCA DE FILTRO 

 
✓ VELOCIDADE DE EXTRAÇÃO VARIÁVEL 

 
 



 
 

EXPOSIÇÃO A VAPOR 

 
 
A unidade portátil remove os vapores de formaldeído, glutaraldeído e xileno com um único filtro. 

 

Na superfície esculpida, é excelente para atrair vapores de uma área localizada ou aqueles 

produzidos por derrames acidentais de líquidos. 
É uma solução económica e eficaz para salas, como as utilizadas para armazenar recipientes com 

peças fixas, que apresentam frequentemente níveis elevados de vapor de formaldeído devido à 

evaporação ou permeação. O seu acabamento em aço inoxidável torna-a ideal para ambientes 

criticamente corrosivos. 

   

 

Os técnicos de laboratório são rotineiramente expostos a uma variedade de vapores químicos 

nocivos no ambiente de trabalho, incluindo aldeídos (formaldeído e glutaraldeído) e compostos 

orgânicos voláteis, como o xileno e o etanol. É uma exigência legal que a exposição dos técnicos 

seja mantida abaixo dos Limites de Exposição Ocupacional. 
A unidade portátil utiliza tecnologia de ponta para extrair vapores potencialmente nocivos. 
O ar contaminado passa por um filtro selado e substituível que contém um material que atrai, reage 

com e encapsula as moléculas de vapor. 

 

 
 

PORTÁTIL 
 

 

A unidade portátil é convenientemente compacta, mesmo para pequenas áreas de trabalho, e 

incorpora uma prática pega de transporte. 

 

 

 

 

 

TROCA DE FILTRO 
 

 

Para obter a máxima eficácia, o pré-filtro deve ser trocado mensalmente. 
A vida útil do filtro principal de vapor varia em função da concentração de vapores a que está 

exposto e do volume do ambiente em que funciona, mas normalmente deve ser trocado a cada 

três meses quando em funcionamento 24 horas por dia. 

 

 

 

 

            
                            Cartucho do pré-filtro e do filtro principal. Vista traseira da unidade. 

 
 



Taxas de fluxo de ar 
 

O processo de ativação do composto filtrante utilizado garante que a estrutura interna é porosa, 

aumentando a área superficial e permitindo que a reação química adequada ocorra. Quando as 

moléculas químicas são atraídas pelo material poroso, mais de 70% delas são removidas a cada 

troca de ar. 
 

A unidade portátil tem três velocidades de funcionamento. A tabela abaixo indica a taxa de 

renovação do ar por hora, com e sem o pré-filtro instalado. Em caso de derrame, recomenda-se a 

remoção do pré-filtro para acelerar a purificação do ar. 
 

Quarto Sem pré-filtro Com pré-filtro        

 

Tamanho em m²      V*. AltoMédioBaixoAltoMédioBaixo     

   
 

09.293.553.042.542.031.861.35         

   
13.942.372.032.541.351.240.90         

   
18.581.781.521.271.010.930.68         

   
27.871.181.010.850.680.620.45         

   
37.160.890.760.630.510.470.34         

   
46.450.710.610.510.410.370.27         

   
Velocidade do ventilador V* 

 

Especificações técnicas 
 
 

DIMENSÕES:   Altura 175 mm, Largura 145 mm, Profundidade 195 mm 
 

PESO:     4 kg. 

 

FONTE DE ENERGIA:                Adaptador de alimentação externo de 100-240 volts com fonte 

de alimentação de 12 V CC 

 

CONSUMO DE ENERGIA:  24 Watts 
 

TERMINAR:    Aço inoxidável polido 

 

FILTRO: Z-CARB/BI-ON-R4 (RETARDADOR) e Z-CARB/BI-ON AC/4mm   

Carvão ativado com permanganato de potássio. Pré-filtro de poeira 

 

VELOCIDADES:   velocidade continuamente variável 

 

FAIXA DE TEMPERATURA: -20ºC a 70ºC 
 
 

A OXFORD TRADE reserva-se o direito de modificar o produto sem aviso prévio. 


